
 [ DT ]

Spécifier la
dimension du
conduit :

Clic sur
connecteur

(si déjà à
la bonne
hauteur)

=
Tracer

Ajuster la
hauteur de

montage

Tracer

1

Spécifier les propriétés :

→  Type de conduit
→  Dim. de conduit
→  Type de système
→  Hauteur de montage

   →  "Ø
   →  x " x y"

Clic dans
le vide

Tracer

Clic sur
connecteur
pour
terminer
la course

Touche
[ ESC ] (2x)
pour sortir

de la
commande

Sélectionner un
AT ou un ME
(un seul clic)

3

Approcher le curseur
sur le connecteur
(SANS CLIQUER)

Bouton droite
de la souris

Option:
Dessiner une GAINE

Tracer

Sélectionner un
conduit existant

comportant les mêmes
propriétés que ce

qu'on veut reproduire

4

Commande
[ CS ]

Ajuster les
propriétés

Tracer

5

Sélectionner
un AT

Bouton :
Connecter dans

Sélectionner
une gaine

Par : Linda Lemieux

Tracer

 [ DT ]

2

1a 1b

Clic sur un
conduit
pour
raccordement

Choisir le type
du conduit :

→ Conduit Rond
→ Conduit Carré

Touche
"ENTER"

Vérifier la
hauteur dans
la boîte des
propriétés

Spécifier les propriétés :

→  Type de conduit (si diff)

→  Dim. de conduit (si diff)

→  Hauteur de montage (si diff)

[ Terminer un TRACÉ DE CONDUIT ]
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